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Tekniske data - Greenstar Flex
Greenstar Flex 7,5 8,8
Arbeidsbredde 7,5 m 8,8 m
Transportbredde 2,55 m 2,95 m
Vekt 820 kg 880 kg
Slangeavstand 220 mm 220 mm
Slangenedløp 34 40
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Langstammet pumpe

Moi gjødselpumper
Moi leverer både universalpumper, elektriske pumper og mobile 
lastepumper med sugeslange.
Moi mobilpumpe leveres både med høy og lavtrykkspumpe. 
Enkel rigging og høy effekt.

FOSSEPUMP UNIVERSAL-
PUMPER TYPE 10 OG TYPE 20 
Alt-i-ett pumpen som dekker de fl este arbeidsforhold 
og har stor kapasitet på røring/lasting. 

• Bygget på modulsystem som kombinerer  
alle pumper og mixere 

• Moi universalpumper i 4,5 og 6,5 meter  
leveres galvanisert

• Omrørings-arrangement med avtagbar   
dyse, sving og løft/senk. 

• Avvinklingen er hydraulisk på type 20 og  
mekanisk på type 10.

• Kan leveres med radiostyrt fjernbetjening av  
løft/senk og lasting/røring.

Manøvrering for lasting og omrøring samt sving og 
løft av røretut er lettvint. Sikkerheten er ivaretatt 
med lukket drivlinje. 

Universalpumpa dekker over 80% av bruksområdet, 
fra vanlig portmontert til dype brønner.

Moi mobilpumpe
Leveres både som høytrykk- og lavtrykk-
pumpe. Kan brukes som lastepumpe og 
stasjonærpumpe på slangeanlegg.

Unik løsning m/vanntank slik at 
du kan suge gjødsla ut/opp fra 
gjødselkummen.

Standard m/fastmontert lasterør 
på lavtrykkspumpen.

6” sugeslange. Kapasitet 6–10000 L/min
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Din partner på naturgjødsel 
– også inne i fjøset

Kanalomrøring er en rasjonell og økonomisk måte for  
oppbevaring og opprøring av gjødsel. 

Systemet inkluderer en sluseport og TBM-blanderen, noe  
som gjør det mulig å holde gjødsla i sirkulasjon og å unngå 
dannelse av skorper. Med dette systemet reduseres gjød-
selgassnivået i fjøset til et minimum. 

Sluseport og mikser leveres i rustfritt stål AISI 304.  
TBM-miksere leveres fra 5,5-18,5 kW. 

Det siste året har vi testet dette systemet under norske  
forhold, med fantastiske resultater!

Dette er ypperste kvalitet til gunstig pris. 

MOI AS har agenturet for 
CRI-MAN pumper, miksere og 
separatorer i Norge.
Cri-Man er en stor produsent av kvalitetsproduk-
ter innen pumper og miksere til gjødsel og bio-
gassanlegg.

Gjennom dette sortimentet kan vi tilby de fl es-
te størrelser høytrykkspumper, kanalomrøring, 
hydrauliske og elektriske pumper og miksere i 
tillegg til de anerkjente separatorene.
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Moi Vanntank  
Alle våre Cri-Man kan nå leveres med 
den unike Moi Vanntank-patenten. 

Unngå trøbbel og tørrkjøring under 
oppstart av pumpa. 

Moi Vanntank sikrer du at pumpa alltid 
suger gjødsel når du starter kraft-
uttaket. 

Du kan starte og stoppe når du vil uten 
problem.26 27

Cri-Man pumper til 
slepeslangeanlegg
Høytrykkspumpen som er ”hjertet” på 
et slangeanlegg. 

Cri-Man leverer pumper i fl ere stør-
relser. Pumpene bør tilpasses etter 
slangeanleggets og pumpetraktoren 
størrelse.

PTH 65 er en høytytende pumpe til 
de fl este slangeanlegg. Leveres med 
dobbel justerbar kutting og 540 rmp/m 
som standard. 180 m³ og 13 bar trykk. 
Virkningsgraden er hele 25% høyere 
enn våre konkurrenter og er derfor 
lette å dra. 90–150 HK. 

PTH 100KK er en ekstremt høytytende 
pumpe til store slangeanlegg. Leveres 
med dobbel justerbar kutting og 1000 
rmp/m standard 275 m³ og 15,5 bar 
trykk. Virkningsgraden er hele 25% 
høyere enn våre konkurrenter. 150-
250 HK. Leveres med 1,3/4 akseltapp.

Kundene kan kjøpe PTD modellene 
som ferdige pumpestasjoner med  
dieselmotor.

Moi Vanntank  
Alle våre Cri-Man kan nå leveres med 
den unike Moi Vanntank-patenten. 

Unngå trøbbel og tørrkjøring under 
oppstart av pumpa. 

Moi Vanntank sikrer du at pumpa alltid 
suger gjødsel når du starter kraft-
uttaket. 

Du kan starte og stoppe når du vil uten 
problem.26 27

Cri-Man pumper til 
slepeslangeanlegg
Høytrykkspumpen som er ”hjertet” på 
et slangeanlegg. 

Cri-Man leverer pumper i fl ere stør-
relser. Pumpene bør tilpasses etter 
slangeanleggets og pumpetraktoren 
størrelse.

PTH 65 er en høytytende pumpe til 
de fl este slangeanlegg. Leveres med 
dobbel justerbar kutting og 540 rmp/m 
som standard. 180 m³ og 13 bar trykk. 
Virkningsgraden er hele 25% høyere 
enn våre konkurrenter og er derfor 
lette å dra. 90–150 HK. 

PTH 100KK er en ekstremt høytytende 
pumpe til store slangeanlegg. Leveres 
med dobbel justerbar kutting og 1000 
rmp/m standard 275 m³ og 15,5 bar 
trykk. Virkningsgraden er hele 25% 
høyere enn våre konkurrenter. 150-
250 HK. Leveres med 1,3/4 akseltapp.

Kundene kan kjøpe PTD modellene 
som ferdige pumpestasjoner med  
dieselmotor.
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Elektriske pumper og miksere leveres 
med flere typer monteringssett for å 
kunne passe i de fleste kummer.



Elektriske pumper
Cri-Man elektriske pumper fås i mange 
varianter og kapasiteter.

Leveres i korrosjonsfrie og rustfrie utførel-
ser og med høyere virkningsgrad en sine 
konkurrenter. 

De fleste pumpene er utstyrt med dobbel 
kutting, men justerbar førstetrinn.

Kapasiteter opp til 150 meter løftehøyde 
og 1080 m3/time.

Separatorene fra Cri-Man leveres med syre-
fast skrue og screen. Gjødseltilkoblingene 
er under maskinen og sikrer stabil gjødsel-
tilførsel uten fare for tetting. 

Når separatoren med tilkoblingen under 
stoppes, renner maskinen og slangene 
tomme slik at frost unngås. Opplagring av 
skruen i ytterenden sikrer lengre levetid og 
høyere kapasitet. 

Alle maskinene oppnår 30% tørrstoff. 

Maskinene for de som ønsker å lage strø 
kommer opp i 38% tørrstoff. 

28 29
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Separatorer
Cri-Man separatorer er kvalitet og 
stor kapasitet opp mot 72 m³/t.

The Best 
Choice

1 Inspeksjonsluke for 
screen
Lokk på toppen for 
enkel og rask sjekk 
av rengjøring av 
screenen.

2 Skruebehandling
Innovativt overflate-
behandling med wolfram-
karbid og metallisk
matrise, som sikrer
veldig høy hardhet
og lav sprøhet

3. Screens
Rustfrie stålscreens
med geometrisk struktur,
styrke og materialkjemisk
sammensetning spesifikt
designet for hvert bruks-
område

4. Planetgir
Redusert 
energiforbruk
og lenger 
levetid

5. Inspeksjonsåpning til 
tetninger
Visuell sjekk for lekkasje og 
ivaretakelse integriteten til 
girkasse i tilfelle lekkasje

6. Tetninger
Tre smørbare tetninger 
som sikrer tetning mellom 
separator og gir

7. Smarte slangetilkoblinger
Innløpsrør designet for å  
tømme rør og hindre frysing 
når den ikke er i bruk

8. Opplagring i front
Lager i enden av 
skruen reduserer 
slitasjen av screenen

Separatorer
Viktige egenskaper 
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The Best 
Choice
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Separatorer

SM260 M SERIEN
Tekniske spesifikasjoner:

• Skrue i AISI 304 behandlet rustfritt stål
• Standard Screen i AISI 316 rustfritt stål
• Planetgir
• Tredoble tetninger

• Kapasitet   4,5–18 m³/t 
• Rpm:    20  
• Motorstørrelse:   3 kW 
• Screen størrelse/åpning  0,25–1 mm 
• Opp til 30% tørrstoff  

SM260 BASIC SERIEN
Tekniske spesifikasjoner:

• Skrue i AISI 304 behandlet rustfritt stål
• Standard Screen i AISI 316 rustfritt stål
• Planetgir 
• Tredobble tetninger

• Kapasitet   4–50 m³/t 
• Rpm:    33  
• Motorstørrelse:   4 kW 
• Screen størrelse/åpning  0,25–1 mm 
• Opp til 30% tørrstoff  

SM260 PROFESSIONAL SERIEN
Tekniske spesifikasjoner:

• Skrue i AISI 304 behandlet rustfritt stål
• Opplagring I front av skrue
• Standard Screen i AISI 316 rustfritt stål
• Planetgir
• Tredoble tetninger

• Kapasitet   4–50 m³/t 
• Rpm:    33  
• Motorstørrelse:   4 kW 
• Screen størrelse/åpning  0,25–1 mm 
• Opp til 30% Tørrstoff

SM300 PROFESSIONAL SERIEN
Tekniske spesifikasjoner:

• Skrue i AISI 304 behandlet rustfritt stål
• Opplagring I front av skrue
• Standard Screen i AISI 316 rustfritt stål
• Planet gear
• Tredoble tetninger
 
• Kapasitet   6–72 m³/t
• Rpm:    33 
• Motorstørrelse:   5,5 kW
• Screen størrelse/åpning  0,25–1 mm
• Opp til 30% tørrstoff 

LIVESTOCKLIVESTOCKKL
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SM260 DM DRY MATTER SERIEN
Tekniske spesifi kasjoner

• Skrue i AISI 304 behandlet rustf ritt  stål
• Opplagring i fronten av skruen
• Heavy Duty Screen i AISI 316 rustf ritt  stål
• Planetgir
• Tredoble tetninger

• Kapasitet   4–22 m³/h 
• Rpm    14 (50Hz) 
• Motorstørrelse   5,5 kW 
• Screen størrelse/åpning  0,50–1 mm 
• Opp ti l 35% tørrstoff  

Egnet for å oppnå en tørrere fast fraksjon

SM260FA DM DRY MATTER SERIEN
Tekniske spesifi kasjoner

• Skrue i AISI 304 behandlet rustf ritt  stål
• Opplagring i fronten av skruen
• Heavy Duty Screen i AISI 316 rustf ritt  stål
• Heavy Heavy Duty Auxiliary Screen i AISI 316 rustf ritt  stål
• Planetgir
• Tredoble tetninger

• Kapasitet   4–42 m³/h 
• Rpm:    20 (50Hz) 
• Motorstørrelse   7,5 kW 
• Screen størrelse/åpning  0,50–0,75 mm
• Opp ti l 35% tørrstoff    

Egnet for å oppnå en tørrere fast fraksjon

Egnet for å oppnå en tørrere fast fraksjonSM260FA HDM HIGH DRY MATTER SERIEN
Tekniske spesifi kasjoner

• Skrue i AISI 304 behandlet rustf ritt  stål
• Ny opplagring i fronten av skruen
• Heavy Duty Screen i AISI 316 rustf ritt  stål
• Reinforced Heavy Duty Auxiliary Screen i AISI 316 rustf ritt  stål
• Planetgir
• Tredoble tetninger

• Kapasitet   oppti l 12 m³/h
• Rpm    11 (50Hz)
• Motorstørrelse   max 11 kW
• Screen størrelse/åpning  1,00 mm
• Opp ti l 38% tørrstoff 

Separatorer for strø
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Proff gjødselmixer gjør vei i vellinga
• Proff gjødselmixer har en smidig geometri og   

teleskopisk høyderegulering med rullelagring. 

• Totalt innebygget drivlinje fra Waltherscheid gir  
maksimal sikkerhet. 

• Midtopplagret aksling hindrer vibrasjoner. 

• Ingen sammenlignbare kokurrenter m.h.t. effekt,   
fleksibilitet, styrke og ikke minst sikkerhet.

Skreddersydd til 
store traktorer
Proff gjødselmixer er et spesialdesignet utstyr rettet mot 
store driftsenheter, entreprenører og maskinstasjoner i 
dagens marked. 

Proffutstyret kan skreddersys mot bruker.

Proffmiksere

34 35

Tekniske data
Arbeidslengde fra stativ 5,5 og 7,5 m
Arbeidshøyde 2,5–3,5 m
Arbeidsvinkel 0-80°
Kraftbehov Fra 150 HK
Propelldiameter 750 mm
Propellhastighet Fra 750 o/min
Anbealt åpning i dekk 800x1000 mm 
Anbefalt åpning i port (HxB) 500x800 (løs fot)
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Stativmodell i galvanisert utgave
Galvanisert stativmodell 4,5 og 6,5 meter.

Veggmikser
Kan leveres med buet plate for montering 
i rund kum og med opp til 15 grader vinkel 
for de som ønsker å skråstille mikseren. Lavbygget modell

Med mekanisk stillbar arbeidsvinkel. Begge 
er bygget på MOI sitt modulsystem, som 
kan som kan kombineres fra lavbygget   
mikser til universalpumper.

• Begge har propell med stor 
virkningsgrad

• Med innebygget drivlinje

Gjødselmiksere

Tekniske data Stativmodell Lavbygget modell
Arbeidslengde fra stativ 4,5 og 6,5 m 4,5 og 6,5 m
Arbeidshøyde 2 m
Arbeidsvinkel 0–80° 0–60° (m/vidk)
Propelldiameter 750 mm 750 mm
Propellhastighet Fra 600 o/min Fra 600 o/min
Anbefalt åpning i dekk 800x1000 mm 800x1000 mm
Anbefalt åpnng i port (HxB) 500x800 (løs fot) 500x800 (løs fot)

Proffmiksere
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Adapter for lavbygget mikser

Adapter for forlenging av 
mikser for mer fleksibilitet. 
Rekker over kumkanter med 
120 cm høyde.

Stativmodell i galvanisert utgave
Galvanisert stativmodell 4,5 og 6,5 meter.

Veggmikser
Kan leveres med buet plate for montering 
i rund kum og med opp til 15 grader vinkel 
for de som ønsker å skråstille mikseren. Lavbygget modell

Med mekanisk stillbar arbeidsvinkel. Begge 
er bygget på MOI sitt modulsystem, som 
kan som kan kombineres fra lavbygget   
mikser til universalpumper.

• Begge har propell med stor 
virkningsgrad

• Med innebygget drivlinje

Gjødselmiksere

Tekniske data Stativmodell Lavbygget modell
Arbeidslengde fra stativ 4,5 og 6,5 m 4,5 og 6,5 m
Arbeidshøyde 2 m
Arbeidsvinkel 0–80° 0–60° (m/vidk)
Propelldiameter 750 mm 750 mm
Propellhastighet Fra 600 o/min Fra 600 o/min
Anbefalt åpning i dekk 800x1000 mm 800x1000 mm
Anbefalt åpnng i port (HxB) 500x800 (løs fot) 500x800 (løs fot)

Proffmiksere

34 35

Lavbygget modell
Med mekanisk stillbar arbeidsvinkel. 
Begge er bygget på MOI sitt modul- 
system, som kan som kan kombineres fra 
lavbygget mikser til universalpumper.

• ���Mikserne har propell med stor  
virkningsgrad

• Med innebygget drivlinje

Veggmikser
Kan leveres med buet plate for montering 
i rund kum og med opp til 15 grader vinkel 
for de som ønsker å skråstille mikseren.
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EuroPro AS
Pollestadveien 231, N-4343 Orre
Tlf. 51 11 01 24   
post@europro.no    www.europro.no

Karmøy Sveis & Landbruk

Selgere
Vårt engasjerte salgsteam står klart til å besøke deg med et uforplik-
tende tilbud, gode råd og løsninger på dine utfordringer og ønsker.
Sammen med deg skreddersyr vi vogna eller utstyret slik du vil ha 
det. MOI bygger de aller fl este vognene på skredder søm fra kunde.
Brukte MOI vogner
Vi har til enhver tid brukte vogner på lager, og på vei inn til lager. Ta 
kontakt om du er interessert i et godt bruktkjøp.

Delelager
Nå får du kjøpt deler direkte fra 
MOI-fabrikken! MOI lagerfører til enhver tid det 
aller meste av deler. 

Trenger du slitedeler til nyere utstyr, eller er vogna 
di 20-30 år gammel, så fi nnes det meste i hyllene 
på fabrikken. 

Og ikke minst: Du treffer personer med mange 
års MOI-erfaring på 
telefonen. Bestiller du innen kl 14, så kan vi i de 
aller fl este tilfeller levere delen hos deg allerede 
neste formiddag.

Per Håland
Delelager

51 78 85 80
delelager@moi.no

51 78 85 80

Vi tar forbehold om trykkfeil i brosjyren.

Tønnes Oksefjell
Daglig leder EuroPRO

51 78 85 85
950 12 234
to@europro.no

Stian Hetland
Teknisk sjef
MOI/EuroPRO

51 78 85 89
997 16 326
stian.hetland@moi.no

Bjørn Håland
Delelager

908 22 126
bjorn.haaland@moi.no
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Bengt Nærland Olsen 
Markedssjef 
Salgsområde: 
Rogaland, Vestland 
og Sunnmøre

940 18 886
bengt@europro.no

Frank Arntsen

Salgsområde:  
Nordmøre, Trøndelag 
og Nord-Norge

995 35 026
frank@europro.no

Eivind Skjekkeland
Salgsområde:
Agder, Telemark, 
Vestfold, Østfold, 
Akershus, Buskerud 
og Innlandet

909 64 668 
eivind@europro.no

Svein Magne 
Skjølingstad
Daglig leder/Salg 

Karmøy Sveis & 
Landbruk

52 81 80 60
sms@kslagri.no


